
 184 

сет-анодів та пластинчастих катодів.  У процесі електролізу буде утво-

рюватися гідроксид Fe2+. Свіже-отриманий сорбент гідроксид заліза  

має розвинену питому поверхню. Переваги обробки стоків за допомо-

гою отриманого сорбенту є можливість очищувати різні стоки в одно-

му потоці, а очищену воду використовувати в технічних цілях або під-

ключити до рециркуляції. Оброблена вода відповідає ГДК на скид та 

не є токсичною. 

При очищенні стічних вод за допомогою свіже отриманого со-

рбенту гідроксида заліза утворюються шлами, хімічний склад яких 

багато в чому визначається умовами процесів обробки металів на ма-

шинобудівних, металообробних і металургійних підприємствах. Шла-

ми представляють собою пастоподібну масу чорного, брудно-зеленого 

або коричневого кольору, в залежності від їх складу, зокрема від вміс-

ту сполук заліза (II) і (III), хрому, нікелю і міді. 

Сорбент гідроксид заліза  забезпечує більш глибоке очищення 

стоків, ніж традиційні реагентні методи. На відміну від звичайних реа-

гентів гідроксид заліза не викликає додаткового засолення стоків. Цим 

полегшується повернення води в виробництво. При його використанні 

немає необхідності розділяти стоки за характером забруднень. Свіжий 

гідроксид заліза  не є хімічно агресивною речовиною, а його осад з 

іншими металами може служити вихідною сировиною для виробницт-

ва будматеріалів, пігментів і глазурі. 

 

МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД АГРОКОМПЛЕКСУ 
 

Черніков І.Р. 

Науковий керівник – Галкіна О.П., канд. техн. наук 
 

Навантаження на агрокомплекси і ферми зростає з кожним ро-

ком через зростання споживчих продуктів, що створює додаткове на-

вантаження на систему водоочищення цих комплексів.  

Сучасні методи очищення стічних вод агропромислового комплексу, 

перш за все, визначаються якісним складом стічних вод. До характер-

них забруднювачів стічних вод відносять наступні забруднюючі речо-

вини: завислі речовини, азот загальний, фосфор, хлориди, жири, висо-

кий БПКповн і ХПК. 

Серед методів очищення стічних вод агрокомплексу застосо-

вують поєднання класичних схем очищення спільно із застосуванням 

ефективного і енергозберігаючого обладнання зарубіжних виробництв. 

Використання комплексу методів очищення стічних вод обумовлено 

вмістом різного характеру домішок в очищувальній воді, таких як: ме-
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ханічні забруднення (пісок, глина); хімічні забруднення (розчинені 

солі) та біологічні забруднення (бактерії і віруси).  

Тому, якісний склад забруднюючих речовин і визначає метод і 

спосіб їх очищення. Класифікація методів очищення стічних вод розрі-

зняється за групами залежно від характеру забруднюючої речовини. 

Механічні способи очищення стічних вод застосовують як пе-

ршу стадію очищення – для освітлення води. 

Видалення крупнодисперсних частинок здійснюють наступними 

методами: 

̶ гравітаційне відстоювання (основні споруди – піскоуловлюва-

чі, відстійники); 

̶ фільтрування (на біологічних фільтрах); 

̶ освітлення у завислому шарі (вода очищається за рахунок за-

тримання забруднень у завислому шарі); 

̶ флотація – очищення води за рахунок прилипання частинок 

забруднень до бульбашок повітря і виносом їх на поверхню; 

̶ відцентрові методи (засновані на поділі фаз в поле відцентро-

вих сил). 

Видалення дрібнодисперсних частинок проводять способами: 

̶ коагуляція – процес злипання і укрупнення частинок забруд-

нень в результаті введення в стічні води реагентів; 

̶ флокуляція – різновид коагуляції при введенні флокулянтів 

органічного чи неорганічного походження. 

Очищення від розчинених домішок (мінеральних речовин) проводить-

ся за такими способами: 

̶ дистиляція – поділ рідин, засноване на їх різної температури 

кипіння; 

̶ зворотний осмос – сучасний спосіб очищення стічних вод, за-

снований на фільтруванні води через напівпроникну мембрану, про-

никну воду, і затримує забруднення; 

̶ іонний обмін – видалення з води солей металів за рахунок реа-

кції заміни іонів кислотних залишків на інші і їх випадання в осад); 

̶ нейтралізація (хімічний спосіб очищення стічних вод застосо-

вують для сильно лужних або основних стічних вод, який теж заснова-

ний на додаванні реагентів). 

Видалення органічних забруднень: 

 – сорбція – поглинання забруднень з рідини твердою речови-

ною; 

– екстракція – спосіб вилучення речовини з стічної води за до-

помогою додавання в неї рідини, в якій забруднення розчиняється 

краще. 



 186 

Біологічне окиснення (відбувається в аеротенках та на біологіч-

них фільтрах). 

Знезараження здійснюють за допомогою: 

– хлорування – реагентний спосіб очищення стічних вод із за-

стосуванням різних сполук хлору, які є згубними для бактерій; 

– озонування (дорогий метод, застосовується рідко); 

– ультрафіолетове опромінення (УФ). 

Зневоднення осаду і виготовлення добрив здійснюють за допо-

могою підстилок. 

Застосування прогресивних технологій дозволяє збільшити ви-

робництво тваринницької продукції, що природним чином збільшує 

кількість гною і посліду. У сучасному світі пріоритетною складовою 

будь-якої технології очищення вод те, щоб технології були енергозбе-

рігаючими, що не вносять екологічно шкідливих штучних продуктів у 

навколишнє середовище, а також,/ щоб вони були малозатратними.  

Наприклад, у Європі, в системах очищення стічних вод викори-

стовують фільтри періодичної дії: нутч-фільтри, лістсяне і фільтр-

преси та фільтри безперервної дії: барабанні, дискові, стрічкові.  

Таким чином, технологію очищення стічних вод слід проводити шля-

хом поєднання з традиційних технологій та нових безреагентних мето-

дів, що дозволять забезпечити очищення води до вимог, що регламен-

туються існуючими нормативно-технічними документами. 
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У виробництві деревних матеріалів застосовуються карбамідо-

, фенол- і меламіноформальдегідні смоли. У процесі виробництва ут-

ворюються стічні води в кількості 26 м3 на 1 000 м3 продукції. 

Стічні води деревообробного підприємства, що виводяться з 

території підприємства, умовно діляться на три групи: 

– виробничі (використовуються в технологічних процесах); 

– побутові (виводяться з санітарних вузлів, душових виробни-

чих і невиробничих будівель); 

– атмосферні (дощові води та води в результаті танення снігу).  

За концентрацією забруднюючих речовин деревообробні підп-

риємства відносяться до II групи (500-5000 мг/дм3), а за ступенем агре-

сивності – до слабоагресивних (рН = 6-6,5). 


