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У докладі розглянуті наступні локальні джерела енергозбережен-

ня при експлуатації газотранспортної системи:  

- заходи щодо локальної оптимізації режимів роботи окремих 

компресорних цехів (КЦ) і компресорних станцій (КС) (оптимізація 

схеми працюючих газоперекачувальних агрегатів (ГПА), оптимізація 

розподілу навантаження між КЦ багатоцехових КС, оптимізація режи-

мів роботи агрегатів повітряного охолодження, оптимізація роботи 

проти обмерзлих систем; 

- заходи щодо підвищення технічного рівня устаткування (рекон-

струкція КС через будівництво нових КЦ, заміна і модернізація ГПА; 

реконструкція технологічної обв’язки КЦ; застосування СПЧ відцент-

рових нагнітачів, упровадження ефективних ВОУ для очищення цик-

лового повітря; упровадження торцевих ущільнень відцентрових на-

гнітачів; зниження гідравлічного опору вихлопного тракту; упрова-

дження теплоутилізаційних приладів підігріву паливного газу); 

 - ремонт і технічне обслуговування устаткування ( очищення 

проточної частини компресорів газотурбінних установок (ГТУ) кісточ-

ковою крихтою, рідиною, паром; зменшення радіальних зазорів у про-

точній частині вічевих компресорів ГТУ; упровадження заходів щодо 

зменшення нерівномірності температурного поля ГТУ; теплоізоляція 

вихлопного тракту ГТУ. Очищення полості газопроводів для змен-

шення гідравлічного опору на лінійной частині.) 

- удосконалення технологічних операцій (скорочення кількості 

примусових зупинок ГПА; упровадження схем продувки пилоуловлю-

вачів для вилучення викидів газу в атмосферу; використання пересув-

них компресорних установок для очищення газу з дільниць, що ремон-

туються. 
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Актуальність проблеми: Розгерметизація газопроводів-вводів є на-

слідком появи і розвитку різного роду дефектів та спричинена впливом 


